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GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor.

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 31.07.2011 numai insotit de
“AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu fine
loc de certificat de calitate.
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr.05 “Produse, procedee si echipamente pentru instalafii de
incalziri, climatizari, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul
ICECON SA Bucuresti analizand documentatia de solicitare de agrement tehnic,
prezentata de firma DYKA B.V. din Olanda si inregistrata cu nr. 8.06.007.016 din
data de 03.06.2008, referitoare la produsele “Sistem tip VACURAIN de evacuare a
apelor pluviale prin efect de sifonare” realizate de firma DYKA B.V. din Olanda,
elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 016-05/3133-2008, in conformitate cu
documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referinfa, toate valabile la

aceasta data.

1. Definirea succintd.

1.1. Descrierea succintd.

Sistemul tip VACURAIN, realizat de
firma DYKA B.V. din Olanda este un sistem
de evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisul constructiilor prin efectul de
sifonare.

Sistemul tip VACURAIN se compune
dintr-un un sifon de terasa, un racord
flexibil din PE/PP. conducte de evacuare
din fevi gi fitinguri din PVC-U §i un
de calcul tip VACURAIN-II,
pentru proiectarea sistemului pentru fiecare
tip de instalatie de evacuare.

Sifonul de terasa, realizat conform
standardului NEN EN 1253-1 are racordul
de scurgere cu diametru nominal DN 50 si
75 mm.

Sifonul de evacuare de acoperis se
compune din urmatoarele elemente:

- corp, din aluminiu;

- disc, piesa speciala din PP, realizata
in asa fel incat sa nu apara vartejuri cu
antrenare de aer odatd cu evacuarea apei
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pluviale;
- gratar de forma conica, din PP, - set
de izolatie compus din patru straturi de
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izolatie  din  polistiren  expandat,
ignifugat, cu grosimi de 10, 20 gi 30 mm;

-doua  garnituri  circulare  din
EPDM:;

- inel de fixare, din aluminiu.

Racordul  flexibil  din
realizeaza imbinarea dintre sifon §i
conductele de evacuare din PVC-U,
pentru a prelua dilatarea longitudinala §i
deplasarea transversala produse de
variatiile de presiune din sistem, avand
la capete racorduri de imbinare speciale.

Racordul flexibil are diametre de
40, 50, 63 si 75 mm si este de culoare
neagrd.

Se produc racorduri de evacuare
pentru sistemul de urgentad, la 45" i la
90", cu dimensiunile 400 x 200 mm, 400 x
300 mm, 400 x 500 mm.

PE/PP

1.2 Identificarea produselor.
Sistemul tip VACURAIN, realizat de

firma DYKA B.V. din Olanda este marcat

la fabricatie, astfel:
Sifonul de terasa, racordul flexibil,

fitingurile (mufele duble), accesoriile de

montare sunt marcate cu sigla DYKA
VACURAIN.
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2.4 grementul Tehnic.

2.1 Domeniile de
constructii, acceptate.

Sistemul tip VACURAIN, realizat de
firma DYKA B.V. din Olanda se poate
utiliza la realizarea sistemelor de evacuare
prin sifonare a apelor pluviale de pe
acoperisul constructiilor.

utilizare in

2.2 Aprecierea asupra produsului.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

e Rezistentd mecanica si  stabilitate -
produsele din cadrul sistemului nu necesita
protectii impotriva coroziunii; produsele
asigura instalatiilor in care se monteaza,
rezistenfa gi stabilitate in conformitate cu
standardul de produs NEN EN [1253-].

® Securitate la_incendiu - produsele din
cadrul sistemului nu fac obiectul unor
cerinfe speciale la foc; clasa de
combustibilitate este C,5i C;. -

e [gienda, sandatate mediu inconjuritor -
produsele din cadrul sistemului nu contin
radioactive, substante toxice
daundatoare  sandtatii - sau  mediului
inconjurator;,  produsele  indeplinesc
condifiile  prevazute de legislatia in
domeniu §i anume: Legea Securitdfii i
Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006.
sSigurantd in_exploatare — produsele din
cadrul  sistemului nu  prezinta riscul de
accidente la utilizarea lor in conditii
normale: sifonul de terasa rezista la o
sarcina  exterioara de 1,5 kN, in
concordanta cu clasa H din standardul
NEN EN 1253-1.

e Protectie  impotriva ___zgomotului -
produsele nu fac obiectul unor cerinte
speciale la zgomot.

® Economie de _energie si__izolatie

termica ™~ sifonul de terasa este prevazut
s F

elemente

o
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pentru montare cu patru straturi de
izolatie termicd, tip polistiren; consumul
de energie in exploatare este redus,
datorita caracteristicilor hidraulice
performate specifice produselor din
materiale plastice (PVC).

2.2.2.Durabilitatea  (fiabilitatea)  si
intrefinerea produsului.

Materialele utilizate la realizarea
produselor (PVC, PE, PP, aluminiu,
EPDM, polistiren expandat ignifugat,
etc.), livrate de firme cu renume mondial,
precum si tehnologia de executie, permit
realizarea sistemului tip VACURAIN cu
o durabilitate ridicata, echivalenta sau
mai mare decat cea a acoperisului, dacd
este corect montat.  Aluminiul  din
elementul component al sifonului de
acoperis are o durabilitate de 40 de ani.
Producatorul acorda o garantie. in
conditii normale de exploatare, de 24
luni de la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Fabricatia sistemului tip
VACURAIN, de evacuare a apelor
pluviale de pe acoperisurile

constructiilor, se realizeaza de firma
DYKA B.V. din Olanda, in conformitate
cu standardul de produs NEN EN 1253-
[ §i cu prevederile din Manualul de
Asigurare a Calitatii.

Firma producatoare este
certificata de KIWA din Olanda, cu
certificat  nr.  K22342/02 E,  in
conformitate cu standardul NEN EN
ISO 9001: 2000, certificat valabil
pana in data de 01.07.2008 §i anexat
la dosarul tehnic.

2.2.4. Punerea in operi.
Punerea in opera a sistemului tip
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VACURAIN de evacuare a apelor
pluviale de pe acoperisurile
constructiilor se efectueaza in confor-
mitate  cu  datele  prezentate  de
producator in procedurile de lucru si a
normelor tehnice romdnesti NP-084-
2003, 1.9-1994 5i P.96-1996.

Imbinarea dintre racordul flexibil
din PE/PP cu conductele din PVC-U se
realizeaza prin intermediul unei mufe
duble, cu adaptare la toate tipurile de
sisteme de evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor.

Reteaua de tevi §i fitinguri din PVC-
U de fixeaza de acoperis gsi/sau de
constructie cu ajutorul unor sisteme
speciale de prindere.

Executia lucrarilor de instalare si
montare a sistemului tip VACURAIN de
evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor se va efectua
de catre personal calificat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de concepfie.

Grupa specializata a constatat ca
produsele sunt astfel concepute incat prin
performantele lor sunt adecvate pentru
utilizarea  preconizata, bazata  pe
satisfacerea cerinfelor esentiale aplicabile
constructiei in care produsul urmeaza sd fie
utilizat in  baza prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii.

Proiectarea sistemului tip
JACURAIN de evacuare a apelor
pluviale de pe acoperisurile

constructiilor se realizeaza cu ajutorul
unui program de calcul tip VACURAIN
11, realizat de firma DYKA B.V. din
Olanda.

2.3.2. Conditii de fabricare.
Fabricarea sistemului
VACURAIN de evacuare a

tip
apelor

AT 046-4f5/3133-2008
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pluviale de  pe acoperisurile
constructiilor, se realizeaza de firma
DYKA B.V. din Olanda, cu respectarea
standardului de produs NEN EN 1253 i
a procedurilor de lucru din Manualul de
Asigurare a Calitatii.

2.3.3.Conditii de livrare.

La livrare sistemul tip VACURAIN
de evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor, realizat
de firma DYKA B.V. din Olanda,
trebuie sa fie insotite de declaratia de
conformitate a produselor cu prezentul
Agrement Tehnic, data de producator,
potrivit legislatiei romdnesti in vigoare,
standardul SR EN [SO/CEI 17050-1,2:
2005.

Sifoanele de terasa se livreaza
ambalate individual in pungi de plastic
§i cutii de carton.

Racordurle flexibile se livreaza
ambalate individual in pungi de plastic.

Tevile din PVC-U se livreaza la
lungimi de 5,0 m, iar fitingurile si
accesoriile de montare, in pungi din
material plastic.

Producdatorul  va  furniza  datele
privind  conditiile  de  transport,
manipulare si de depozitare

(temperaturd, expunere la UV, etc.).

2.3.4.Conditii de punere in opera.
Punerea in opera a sistemului tip

VACURAIN de evacuare a apelor
pluviale de pe acoperisurile
constructiilor  se  realizeaza  cu

respectarea prescriptiilor producdto-
rului §si a urmatoarelor reglementari
tehnice romanesti:

- NP-084-2003 - Normativ pentru
proiectarea, executarea §i exploatarea
instalatiilor sanitare §i a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare
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