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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr.05 “Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de
incalziri, climatizari, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul
ICECON SA Bucuresti analizand documentatia de solicitare de agrement tehnic,
prezentata de firma DYKA B.V. din Olanda si inregistrata cu nr. 8.06.006.016 din
data de 03.06.2008, referitoare la produsele “Tevi si fitinguri din PVC-U pentru
sisteme tip VACURAIN de evacuare a apelor pluviale” realizate de firma DYKA B.V.
din Olanda, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 016-05/3132-2008, in
conformitate cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referinfd,

toate valabile la aceasta data.

1. Definirea succint.

1.1. Descrierea succintda.

Tevile si fitingurile din PVC-U pentru
sistemul tip VACURAIN de evacuare a
apelor pluviale prin efect de sifonare de pe
acoperisul constructiilor sunt realizate de
firma DYKA BV. din Olanda prin
procedeul de co-extrudare §i respectiv de
injectie in tipare metalice.

Se produc fevi din PVC-U in

conformitate cu standardele de produs:

NEN EN 1329-1 si NEN EN 1401-1,
multistrat, cu stratul intermediar din
material  spongios s§i cu urmatoarele

caracteristici principale:

- diametrul nominal, DN 40 ~+ 200 mm;

- grosimi de perete, 2,0 ~ 4,9 mm,

- presiune nominala PN 6 bar;

- rigiditate inelara SN 4.

Se produc fitinguri din PVC-U de
urmatoarele  tipuri  §i caracteristici
principale:

- coturi, la 45" si 90°, cu diametrul
nominal, DN 40 + 160 mm, cu mufe si fara
mufe de imbinare;

- teuri la 45", cu diametrul nominal, DN
40 = 200 mm;

- mufe, cu diametrul nominal, DN 40 -
200 mm;

- rc’c{uc(it' excentrice §i centrate, cu
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diametrul nominal, DN 63 x 40 =+ 200 x
160 mm si DN 50 x 40 mm,

Se produc accesorii de tipul sisteme
de sustinere §i de prindere.

Realizarea produselor se executa pe
magini cu sisteme automatizate pentru:
- dozarea materialelor componente,
- mentinerea temperaturii constante in
extruder,
- controlul  diametrului
grosimii peretilor;
- dispozitive ultrasonice cu listare la
imprimanta a protocolului de fabricatie
(protocolul contine tofi parametrii reali
de proces),
- urmarirea pe calculator a intregului
proces de fabricatie.

exterior §i al

1.2 ldentificarea produselor.

Tevile si fitingurile din PVC-U
realizate la firma DYKA B.V. din Olanda
sunt  marcate la  fabricatie  prin
imprimare  din  metru in  metru,
indicandu-se:

- sigla firmei;

norma de fabricatie,

- materialul produselor,

- caracteristicile produselor (dia-
metrul nominal, grosime perete, norma
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de fabricatie, lot de fabricatie, etc).

[evile si fitingurile sunt de culoare
verde inchis (RAL 6007).

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de
construcfii, acceptate.

Jevile i fitingurile din PVC-U,
realizate la firma DYKA B.V. din Olanda,
se pot utiliza la realizarea sistemelor tip
VACURAIN, de evacuare a apelor pluviale
prin efectul de sifonare de pe acoperisul
constructiilor.

utilizare in

2.2 Aprecierea asupra produsului.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

® Rezistentd mecanica _si__stabilitate -
produsele nu necesita protectii impotriva
coroziunii; produsele asigura instalatiilor
in care se monteazd, rezistenta si stabilitate
in conformitate cu standardele de produs:
NEN EN 1329-1 si NEN EN 1401-1.

e Securitate la_incendiu - produsele nu
Jac obiectul unor cerinte speciale la foc;
policlorura de vinil neplastifiata arde, se
descompune  §i  se  autostinge la
indepartarea flacarii; clasa de combusti-
bilitate este C>.
e Igicnd, sandtate mediu_inconjurdtor -
produsele nu confin elemente
radioactive, substante toxice daundtoare
sanatafii - sau  mediului  inconjurdtor;
produsele indeplinesc conditiile prevdzute
de legislatia in domeniu §i anume: Legea
Securitatii  §i  Sanatatii in  Munca nr.
319/2006 si Legea Protectiei Mediului nr.
265/2000.

sSiguranta in_exploatare — produsele nu
prezinta riscul de accidente la utilizarea lor
in condifii normale, ele rezista la presiunea
negativa de -0.3 bar, caracteristicd a
sistemului tip VACURAIN.
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o Protectie _impotriva __zgomotului -
produsele nu fac obiectul unor ceringe
speciale la zgomot.

e Economie de energie si__izolatie
termicd - produsele nu necesita izolare
termica; consumul de energie in
exploatare  este  redus, datoritd
caracteristicilor hidraulice performate
specifice produselor din materiale
plastice (PVC).

2.2.2.Durabilitatea  (fiabilitatea)  si
intretinerea produsului.

Materialele utilizate la realizarea
produselor (granule din PVC, coloranti,
aditivi, stabilizatori), livrate de firme cu
renume mondial, precum i tehnologia de
execufie automatizata, permit realizarea
unor produse cu o durabilitate de 50 de
ani. Producatorul acorda o garantie, in
conditii normale de exploatare, de 24
luni de la data livrarii,

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Fabricatia tevilor si fitingurilor din
PVC-U, se realizeaza de firma DYKA
B.V. din Olanda, in conformitate cu
standardele de produs: NEN EN 1329-1
si NEN EN 1401-1 §i cu prevederile din
Manualul de Asigurare a Calitatii.

Firma producdtoare este
certificata de KIWA din Olanda. cu
certificat  nr. 22342/02 E, in
conformitate cu standardul NEN EN
ISO 9001: 2000, certificat valabil
pand in data de 01.07.2008 si anexat
la dosarul tehnic.
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2.2.4. Punerea in opera. F

Punerea in opera a tevilor si
fitingurilor din PVC-U se efectueaza in
conformitate cu datele prezentate
de producator in procedurile de lucru §i
a normelor tehnice romanesti NP-084-
2003, 1.9-1994 si P.96-1996.

Imbinarea si etansarea dintre tevi §i
fitinguri se realizeaza cu solvent.

Executia lucrarilor de instalatii cu
tevi si fitinguri din PVC-U se va efectua
de catre personal calificat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Grupa specializata a constatat ca
produsele sunt astfel concepute incat prin
performantele lor sunt adecvate pentru
utilizarea  preconizatd, bazata  pe
satisfacerea cerinfelor esentiale aplicabile
constructiei in care produsul urmeaza sa fie
utilizat in baza prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii.
2.3.2. Conditii de fabricare.

Fabricarea tevilor si fitingurilor din
PVC-U, se realizeaza de firma DYKA B.V.
din Olanda, cu respectarea standardelor de
produs: NEN EN 1329-1 si NEN EN 1401-1
st a procedurilor de lucru din Manualul de
Asigurare a Calitaii,

Tevile sunt realizate drepte (lise), cu
mufa la wun capat, pentru garnitura din
cauciue, iar la celalalt capat  sunt
sanfrenate sub un unghi de 45°.

2.3.3.Conditii de livrare.

La livrare tevile si fitingurile din
PVC-U, realizate de firma DYKA B.V. din
Olanda, trebuie sa fie insotite de declaratia
de conformitate a produselor cu prezentul
Agrement Tehnic, data de producator,
potrivit legislatiel romanesti in vigoare,
standardgul SR EN ISO/CEI 17050-1,2.
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[evile se livreaza in bare la lungimi
de 5,0 m, paletizat, iar fitingurile in
pungi din material plastic.

Producatorul  va  furniza  datele
privind  conditiile  de  transport,
manipulare si de depozitare
(temperatura, expunere la UV, elc.).

2.3.4.Conditii de punere in opera.
Punerea in opera a (fevilor i
fitingurilor din PVC-U, se realizeaza cu
respectarea prescriptiilor producdto-
rului §i a urmatoarelor reglementari
tehnice romanesti.
- NP-084-2003 - Normativ pentru pro-
iectarea, executarea §i exploatarea
instalatiilor sanitare §i a sistemelor de
alimentare cu apa §i canalizare
utilizand  conducte din  materiale
plastice.
- 1.9-1994 - Normativ pentru proiectarea
si executarea instalafiilor sanitare.
- P.96-1996 - Ghid pentru proiectarea §i
executarea instalatiilor de canalizare a
apelor meteorice in cladiri civile, social-
culturale si industriale.

Concluzii

Aprecierea globali

eFolosirea tevilor si fitingurilor din
PVC-U in domeniile de utilizare
acceptate este apreciata_favorabil, in
conditiile specifice din Romania, daca se
respectd prevederile prezentului
agrement tehnic.

eConditii:

eSistemul de Management al Calitatii a
fost examinat de KIWA din Olanda si
gasit  corespunzator, acesta trebuie
mentinut la nivelul cerintelor
standardului NEN EN ISO 9001: 2000,
pe toata durata de valabilitate a acestui
agrement tehnic.
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